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1 Einfuhrung und Problemstellung

2012 und 2017 haben wir Fachgutachten zum Thema Klima/Luftschadstoffe
zum Bebauungsplan Guterbahnhof Nord 2-89-2 vorgelegt. Nun wurde eine
Uberarbeitung erforderlich. Die Entwicklung am Giterbahnhof Nord in Frei-
burg ist ein gro3es Stuck vorangeschritten, grof3e Teilbereiche der Planung
wurden zwischenzeitlich realisiert. Lediglich der Teilbereich der 1. Anderung
des 2. Teilbebauungsplan Guterbahnhof Nord Nr. 2-89.2a, der im letzten
Jahr zur Satzung gefuhrt wurde, ist noch nicht umgesetzt. In diesem Bereich
gibt es nun aktuelle Entwicklungen, die im Bebauungsplan berucksichtigt
werden sollen (vgl. Abbildung 1-1).
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Abbildung 1-1: Anderungen in der Nutzungskonzeption zwischen 2017 und 2020

Trotz gewisser Synergien zu den frGheren Untersuchungen mussten die Im-
missionsberechnung (Verkehr) aufgrund der veranderten Datenlage neu
durchgefuhrt werden. Dies bezieht sich auf folgende Fakten:

e geanderte Verkehrszahlen fur den Innen- und AulRenbereich,

e seit August 2019 gibt es ein neues Handbuch flur Emissionsfaktoren
des Stralienverkehrs (HBEFA 4.1), es enthalt aktuelle Emissionsfakto-
ren fur alle gangigen Fahrzeugkategorien jeweils in emissionsrelevan-
ter Differenzierung fur eine Vielzahl von Verkehrssituationen,

e neue meteorologische Daten, insbesondere die reprasentative Aus-
breitungsklassenstatik (AKS).

Die Bewertungen der ermittelten Luftschadstoffkonzentrationen erfolgen un-
ter Berlcksichtigung der 39. BImSchV flir die darin genannten relevanten
Schadstoffe NO2 und PM10.
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Um ein einheitliches Bild zu bekommen, missen das Plangebiet, das bereits
in der Entwicklung befindliche Gebiet und die gemeinsame Umgebung be-
trachtet werden. Die Untersuchung umfasst folgende Punkte:

Aktualisierung der Auswirkungen der Planung auf die an das Plange-
biet angrenzende Bebauung durch KFZ-bedingte Emissionen im
Prognosenulifall, Zwischenzustand Z2 und Prognoseplanfall,

Aktualisierung der Auswirkung der Planung auf die im Plangebiet lie-
gende Bebauung durch Kfz-bedingte Emissionen im Prognoseplanfall,

Auswirkungen der geplanten Nutzung (Versiegelungsgrad/GRZ, Ge-
baudehohen und -langen, Gebaudestellung,) und davor notwendigen
Bautatigkeit auf das Plan- und Untersuchungsgebiet,

Aktualisierung der Aussagen zu den klimatischen Auswirkungen der
Planung (Berucksichtigung des Hochpunktes mit 13 Geschossen) wie
z.B. Art und Ausmal der Treibhausgasemissionen, Warmeinseleffekt,
Durchluftung, Anfalligkeit der geplanten Vorgaben gegenuber den
Folgen des Klimawandels,

Beschreibung der MaRnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-
sung,

Konsequenzen fur den Bebauungsplan: Begriinung, Schaffung bzw.
Erhalt von Luftleitbahnen, Stromungshindernisse, Vertraglichkeit be-
nachbarter Nutzungen, Klimavielfalt, Immissionsschutz.
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2 Klima

Die groRRklimatische Einordnung wurde in den Gutachten von 2012 und 2017
behandelt. Die relevanten Aussagen zum Lokalklima werden hier nochmals
vorgestellt. Grundlage ist die von SPACETEC durchgefuhrte Stadtklimaana-
lyse Freiburg (STEINICKE & STREIFENEDER, 2003). Aufgrund der geanderten
Planung (Abbildung 1-1) wurden die Themen Uberwarmung und Durchliif-
tung erneut betrachtet. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden
aktuelle Konzepte zur Begrinung von Stral’en, Dachern und Fassaden dis-
kutiert.

2.1 Lokalklima

Die im Rahmen der Stadtklimauntersuchung erstellten, flachendeckenden
Thermalscanneraufnahmen der Tag- und Nachtsituation (Abbildung 2-1) zei-
gen die Oberflachentemperatur in einer windschwachen, sommerlichen
Strahlungswetterlage (August 2002). In der Nacht tritt die stadtische War-
meinsel (sudlich des Guterbahnhofs) deutlich hervor. Der Glterbahnhof zeigt
eine Uberwarmung bei den asphaltierten Flachen, die Hallend&cher sind be-
reits ausgekuhlt. Als einzige groRere Kaltluftflache in der Umgebung er-
scheint der Flugplatz. Tagsuber tritt der Guterbahnhof durch eine starke
Uberwarmung hervor, vergleichbar mit den nordwestlich gelegenen Indust-
riegebiet Freiburg-Nord. Neben den asphaltierten Flachen dominieren nun
die Hallendacher. Uberwarmt zeigen sich auch die Gleisanlagen (sie kiihlen
nachts stark ab). Neben dem Flugplatz ist auch der sudwestlich gelegene
Hauptfriedhof ein Ort geringer Temperatur. Grund sind die schattenspenden-
den Baume. 2002 ist der Glterbahnhof ein Ort mit starker Uberwarmung, die
sich auch auf die umliegenden Wohngebiete auswirkt.

Abbildung 2-1: Thermalaufnahmen von Freiburg wiahrend einer windschwachen Strah-
lungswetterlage im Sommer 2002 (SPACETEC). Links: Nachtsituation, rechts: Tagsi-
tuation.

Steinicke & Streifeneder



BEBAUUNGSPLAN GUTERBAHNHOF FREIBURG
FACHGUTACHTEN KLIMA/LUFTSCHADSTOFFE 2020 Seite 5

Die Durchliftungssituation ist in der Planungshinweiskarte von 2003 darge-
stellt (Abbildung 2-2). Der Guterbahnhof wird in zwei Richtungen Gberstromt.
Der nach Norden weisende blaue Pfeil ist ein Auslaufer des ,Hollentalers®.
Die Stromung tritt aber, bedingt durch die innerstadtischen Stromungshin-
dernisse nur stark verzogert auf (Pfeil unterbrochen). Nur das Industriegebiet
Freiburg-Nord profitiert von den kuhlen Luftmassen, die erst in der zweiten
Nachthalfte wirksam werden. Von Osten kommen Hangabwinde von den
Schwarzwaldhigel in Herdern und Zahringen. Sie haben (verglichen mit dem
Hollentaler) ein geringes Volumen und wirken hauptsachlich in der zweiten
Nachthalfte. Sie dringen, aufgrund der Bebauung, kaum bis in den Bereich
des Guterbahnhofs vor

Tagsuber gibt es eine Gegenstromung (orangene Pfeile). Dies ist ein ,An-
saugeffekt” durch die innerstadtische Warmeinsel, wo warme Luft aufsteigt.
Auch diese Stromung ist (wie der unterbrochene Pfeil andeutet) durch mas-
sive Hindernisse verzdgert.

Abbildung 2-2: Ausschnitt aus der Planungshinweiskarte Freiburg 2003

Eingerahmt wird der Guterbahnhof von den lokalen Luftleitbahnen Iangst der
Guterbahnstrecke und der Zahringerstralde (die B3 spielt dagegen kaum eine
Rolle). Beide sind (wie die magentafarbenen Pfeile symbolisieren) durch
Luftschadstoffe belastet. Zum einen aus industriellen, zum anderen aus dem
Verkehr gespeist. In der Nacht sind diese Leitbahnen (bei entsprechend ge-
ringerer Belastung) aber durchaus effektiv und transportieren Frischluft in die
Stadt. Sudlich des Guterbahnhofs verlauft eine regionale Durchluftungsachse
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(grauer Doppelpfeil) uber den Flugplatz in Richtung Friedhof. Vor allem der
Flugplatz ist eine Kaltluftentstehungsflache, die hieriber die Innenstadt mit
kUhler Frischluft versorgt.

Die Klimafunktionskarte zeigt aber, dass die Luftleitbahnen, die mit dem
Flugplatz korrelieren, eine NW-SO-Orientierung haben und das Areal des
Guterbahnhofs allenfalls tangieren (sie korrelieren eher mit dem Friedhof).
Der Bau des Stadions fuhrt zu einem Wegfall an Freiflachen (Wiesen). Es
wird also — bei Schwachwindlagen — weniger Kalt- und Frischluft produziert,
die durch lokale Zirkulation der bebauten Umgebung zu Gute kommt (INGENI-
EURBURO LOHMEYER 2016). Bei starkerer Stromung aus dem Nordwestsektor
Uberstrdomen Luftmassen den Flugplatz und reichern sich dort mit Kalt- und
Frischluft an und gelangen in Richtung Stadt. Beide Effekte werden durch
den Verlust an Freiflache etwas reduziert.

2.2 MaBRnahmen zum Klimaschutz

Die globale Erwarmung (,Klimawandel®) beschaftigt auch Stadte und Kom-
munen. Das Stadtklima ist ein Faktor, der sowohl global (als Teilquelle) als
auch lokal (im Sinne des Bioklimas) wirkt. Aufgrund zunehmender Versiege-
lung und Bebauung, Verlust von Kaltluftentstehungsflachen durch Versiege-
lung, Behinderung von Durchluftungsschneisen (Ventilationsbahnen) durch
Stromungshindernisse, Reduktion von Vegetationsflachen sowie Behinde-
rung lokaler Kaltluftabflisse aus Hanglagen wird die stadtische Warmeinsel
ausgeweitet und intensiviert. Der notwendige Luftaustausch zwischen Um-
land und Stadtzentrum, der vorwiegend in der Nacht erfolgt, wird gestort.

Jede Flache ist somit potentiell von Bedeutung, denn es besteht die Gefahr
einer Summenwirkung. Meist bertcksichtigen Planungen nur lokale Aspekte
und sehen, vor allem was das Klima betrifft, selten Gber den Tellerrand hin-
aus. Das Argument, es handele sich um einen begrenzten Eingriff, ist stets
kritisch zu betrachten. Eine Ubergeordnete, nachhaltige Sicht muss sich
durchsetzen, wenn die kommenden Generationen noch einigermalien ertrag-
lich in der Stadt leben wollen. Der Klimawandel ist dabei auch ein Problem
von vorwiegend ebenen Ballungsraumen (sieht man bei Freiburg einmal von
den klimatisch bedeutsamen Hangzonen ab), die zunachst im Vergleich zu
reinen Tallagen (z.B. Stuttgart) begunstigt erscheinen.

Im Gegensatz zu den Luftschadstoffen, kbnnen Mallhahmen zur Verbesse-
rung des Klimas nur schwer quantifiziert werden. Es gibt keine Grenzwerte
fur Lufttemperatur, Feuchte oder Durchluftung. Die Werte der Klimaparame-
ter lassen sich fur typische Wetterlagen nur durch aufwandige Simulations-
rechnungen mit einer hinreichend hohen raumlichen Auflésung berechnen.
Da dies nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung war, kann es hier
nur um qualitative Einschatzungen gehen. Sie grunden sich auf langjahrige
Erfahrungen sowie Ergebnisse von Messungen und Modellrechnungen aus
friheren Untersuchungen.

Daraus resultiert ein Spektrum von Malinahmen, welche negative klimatische
Auswirkungen minimieren konnen. Fir neue Wohngebiete sind dies vor al-
lem Durchluftungsachsen, schattenspendende Baumpflanzung in den Stra-
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Ren sowie Dach- und Fassadenbegriinung. Ziel ist die Reduktion der Uber-
warmung und die Versorgung mit Kalt- und Frischluft (Durchliftung).

Durch die Orientierung der Stral’en im Plangebiet wurde dem Bedarf an wir-
kungsvollen Durchluftungsachsen bereits Rechnung getragen. Sie orientie-
ren sich weitgehend an den in der Planungshinweiskarte ausgewiesenen
Stromungsrichtungen. Auch die Bebauung ist Grofteils offen und damit
durchlassig gestaltet, so dass keine zusammenhangenden Stréomungshin-
dernisse entstehen.

Durch ein sinnvolles Einsetzen der genannten MalRhahmen kann der War-
meinseleffekt im Plangebiet reduziert werden. Die Forderungen wurden mit
dem Freiraumplaner (Becker + Haindl) abgestimmt. Welche lokalen Tempe-
raturdifferenzen sich effektiv aus den MalRnahmen ergeben, kann naturlich
nicht angegeben werden. Dies wirde selbst die besten Modelle Gberfordern.

Baumbepflanzung

Die zentrale Ost-West-Achse (Eugen-Martin-Stral3e) wird als ,,Griine Achse*
fungieren. Zusatzlich zur bereits realisierten Baumbepflanzung sollen weitere
47 Grollbaume angepflanzt werden (Abbildung 2-3).

e = = e
Qi /¢
= - e = = i
ur Hochstamm StraBenraum Felsenbimne,

mehrstammig

Abbildung 2-3: ,,Griine Achse“ (Becker + Haindl)

Sie spenden Schatten und reduzieren tagsuber die Sonneneinstrahlung auf
asphaltierte Flachen (StraRe, Gehweg). Gleichzeitig wird der Luft durch Ver-
dunstung Warme entzogen. Beides reduziert den lokalen Warmeinseleffekt.
Es gibt aber auch kontraproduktive Faktoren. Nachts behindern Baume die
notwendige Abstrahlung von Warme, was zu einer weniger effektiven Abkuh-
lung von Boden und unterer Luftschichte fuhrt. Ebenso schranken Baume die
Durchliftung ein. In der Abwagung ist aber in einer Stra3ensituation der Ef-
fekt der reduzierten Einstrahlung plus der Verdunstungskalte héher zu be-
werten. Die Baumbepflanzung ist also in der Bilanz positiv.

Daruber hinaus waren naturlich auch die fur Freiburg typischen, stralenbe-
gleitenden ,Bachle” ein interessanter Aspekt.

Dach- und Fassadenbegriinung

Im Dachniveau wirkt eine Begrunung zunachst ahnlich. Nur profitiert hier nur
die unmittelbare Umgebung von der Abschattung bzw. Verdunstung. Die da-
runterliegenden Wohnungen werden tagsuber weniger stark erwarmt. Wich-
tig ist eine ausreichende Bewasserung der Pflanzen. Das Dach ist zusatzlich
ein Raum, wo man sich aufhalten kann. Sinnvoll ist hier eine schattenspende
Bepflanzung (Dachgarten).

Steinicke & Streifeneder
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Eine positive Wirkung der Dachbegrinung flr das StralRenniveau ist bei
mehrstockigen Hausern kaum gegeben. Zwar kann Kaltluft vom Dach wah-
rend der Nacht nach untern abfliel3en, sie wird aber von den (deutlich war-
meren) Fassaden, insbesondere in einer Stralenschlucht, rasch aufge-
braucht. Ein Ausweg ware hier die Fassadenbegrinung. Bei niedrigen Da-
chern kénnen begriinte Fassaden die Uberwarmung im StralRenraum redu-
zieren. Hier wirken die Abschattung von warmeaufnehmenden Oberflachen,
Kaltluftabflusse und Verdunstungskalte zusammen. Fur hohere Fassaden
kommt dies kaum in Frage, zudem die Pflanzen nach oben hin immer
schlechter versorgt werden.

Windkomfort

Hohe, breite Gebaude erzeugen bei starker Anstromung einen deutlichen
.Lee-Effekt® — sie wirken als Stromungshindernis. Hinter dem Gebaude
kommt es zur Ausbildung einer Gegenstromung, dem Rezirkulationswirbel. In
dieser Zone reduzierter Luftbewegung ist die Anreicherung von Schadstoffen
moglich, falls es dort Emittenten gibt. Die bodennahe Ruckstromzone nimmt
mit zunehmendem Verhaltnis von Anstrombreite des Hindernisses zur Hohe
zu. Bei einem Verhaltnis von 1 betragt der Ruckstrombereich 1 bis 2 Hinder-
nishdhen. Bei breiten Gebauden (Verhaltnis Breite/Hohe = 10) hat der nahe
Nachlaufbereich bereits eine Lange von 5 bis 9 Gebaudehodhen.

Da einige Gebaude im Vergleich zu 2017 nun héher ausgelegt sind, weiten
sich auch die Ruckstromzonen aus. Hier besteht zunachst die Gefahr von
Schadstoffanreicherungen durch den Strallenverkehr. Wie die Modellrech-
nungen zeigen, sind die Immissionswerte nirgendwo ein Problem.

An hoéheren Gebauden (geplant sind bis zu 6 Geschosse) kann es bodennah
zu Dusen- und Eckeneffekten kommen. Hier verstarkt sich der Wind deutlich.

Weitere Aspekte

Wichtig fur den Klimaschutz sind auch lokale Infrastrukturmaf3nahmen. So
bietet die Entwicklung des ehemaligen Gulterbahnhofs Nord nach dem Leit-
bild der ,Stadt der kurzen Wege“ durch Dichte und Nutzungsmischung opti-
male Voraussetzungen fur den Rad- und FulRverkehr. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Nahmobilitatsforderung fur nicht motorisierte Verkehrsteil-
nehmer zu sehen, die eine Entlastung von Kfz-Verkehr und damit die Reduk-
tion von Luftschadstoffen, insbesondere CO2, mit sich bringt. Dies liefert
auch der geplante Ausbau des schienengebundenen Nahverkehrs mit der
Stadtbahn in der Waldkircher StralRe im Suden des Plangebietes.

Ein weiterer Faktor ist die Energieversorgung. Deren Ausgestaltung muss
sich insgesamt flexibel an die lange Aufsiedlungszeit im Gebiet anpassen.
Der Aufbau von Nahwarme-Inseln, etwa in Form von gebaudeintegrierten
Heizzentralen mit effizienter Energienutzung (BHKW) unter Einsatz erneuer-
baren Energien, erscheint vor diesem Hintergrund besonders sinnvoll. Wich-
tig sind auch die Nutzung der Kraft-Warme-Kopplung sowie Solaranlagen in,
an oder auf Gebauden.

Steinicke & Streifeneder
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Aus der Sicht des Klimaschutzes sind folgende MalRnahmen zu empfehlen:

Forderung der Durchliftung durch Schneisen in den relevanten Stro-
mungsrichtungen sowie Ausrichtung der hoheren/massiveren Gebaude,

Vermeidung von Warmeinseleffekten durch Reduktion der Versiegelung,
schattenspendende Bepflanzung sowie Dach- und Fassadenbegrinung,

Reduktion des CO2-AusstolRes (Gebaude, Verkehr),

Reduktion der Warmeemissionen (Wintersituation) durch Warmedam-
mung an Gebauden,

Nutzung erneuerbarer Energien aus Kraft-Warme-Kopplung,
Nutzung von Solaranlagen,

Nahmobilitats- und Radwegeforderung.

Steinicke & Streifeneder
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3 Luftschadstoffe

3.1 Ubersicht

Die Auswirkungen der Planung auf Grund der sich andernden Verkehrsbe-
lastungen und Bebauung werden mit dem Screeningprogramm IMMIS"t (IVU
UMWELT 2020) durchgefuhrt.

Das gewahlte Verfahren entspricht dem Vorgehen der Untersuchungen von
2012 und 2017 mit aktualisierten Eingangsdaten und Verfahren.

Als Bezugsjahr der Prognose wurde das Jahr 2025 angenommen. Auf Grund
der zu erwartenden weiteren Entwicklung der allgemeinen Emissionssituation
ist davon auszugehen, dass auch ab 2025 eine Abnahme der Luftschadstoff-
konzentrationen zu erwarten ist. Eine Abschatzung flr das Jahr 2025 stellt
damit eine konservative Abschatzung fur alle danach folgenden Zeitrdume
dar.

3.2 Screening fur das StraBennetz

FUr das StralRennetz im Untersuchungsgebiet wurde ein Luftschadstoff-
Screening mit dem Modell IMMIS"Tt (IVU UMWELT, 2020) fur das Bezugsjahr
2025 (Prognosen) durchgefuhrt. Die fur die Berechnung notwendigen Ein-
gangsdaten konnten folgendermalden ermittelt werden:

- Vorbelastungskonzentration im Jahr 2017 auf der Basis der Messwer-
te an der stadtischen Hintergrundstation und einer IMMIS"®-Rechnung
(STERN, R., 1997) im Untersuchungsgebiet auf der Basis der Emissi-
onsdaten des Kfz-Verkehrs im Untersuchungsgebiet.

- Vorbelastungskonzentration fur das Prognosejahr 2025 basiert auf ei-
ner Prognose fir die LUBW (LUBW 2014) und einer IMMISret-
Rechnung (STERN, R., 1997) im Untersuchungsgebiet auf der Basis
der Emissionsdaten des Kfz-Verkehrs.

- Verkehrsdaten aus den Planungsdaten vom Bliro R+T Topp, Huber-
Erler, Hagedorn Gesellschaft des burgerlichen Rechts (GbR), Darm-
stadt

- Daten zur geplanten Anderung der Bebauungsgeometrie wurden aus
der Datei ,200218_ Unterschied Planung 2017 und 2020.pdf* Uber-
nommen.

Die Auspuffemissionen des Strallenverkehrs und der resusupensierte Anteil
der verkehrsbedingten PM10-Emissionen basieren auf dem aktuellen Hand-
buch Emissionsfaktoren des StralRenverkehrs HBEFA (INFRAS, 2019). Der
Stauanteil wurde mittels eines Staumodells bestimmt. Die Klassifizierung
nach Verkehrssituation und Funktion der Stra’e wurden aus dem Gutachten
von 2017 Gbernommen.

Die Berechnung des NO2-Jahresmittelwerts erfolgte aus der berechneten
NOx-Gesamtbelastung nach Bachlin u. Boésinger (2007).

Das Untersuchungsgebiet ist in

Steinicke & Streifeneder
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Abbildung 3-1 mit dem zugrundeliegenden Verkehrsnetz fur den Ist-Situation
dargestellt.
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Abbildung 3-1: Darstellung des Untersuchungsgebiets mit dem beriicksichtigten
HauptstraBennetz und Verkehrsbelegungen im Ist-Situation (DTV)
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4 Daten

Folgende Falle werden betrachtet:

- Prognosenulifall - Ergebnisse des rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans Nr. 2-89.2a (siehe Ergebnisse aus dem letzten Fachgutachten:
das Anderungsgebiet ist als Mischgebiet, bzw. D4 als Gewerbegebiet
vollstandig bebaut) zu berlcksichtigen sind hierbei der damalige Zwi-
schenzustand Z2 und der damalige Prognosefall 2035

- Zwischenzustand Z2 - Berucksichtigung eines entwickelten urbanen
Gebiets gemal der 4. Anderung, mit der Realisierung der Stadtbahn
Waldkircher Stralle, ohne eine Realisierung der Ortsumfahrung Zah-
ringen

- Prognosefall 2035 - Berucksichtigung eines urbanen Gebiets gemaf’
der 4. Anderung, mit der Realisierung der Stadtbahn Waldkircher
Stralde und der Ortsumfahrung Zahringen

Die Abbildung 4-1 zeigt die angenommene Bebauung fir den Zwischenzu-
stand Z2 bzw. den Prognosefall.

Abbildung 4-1: Angenommen Bebauung fir den Zwischenzustand Z2 bzw. den Prog-
nosefall.

4.1 Kfz-Verkehr

Fir die vier zu untersuchenden Szenarien wurden folgende Daten zum Kfz-
Verkehr verwendet:

Fir den Prognosenulifall wurden die Daten des Mitfalls aus dem Gutachten
von 2017 verwendet. FUr den Zwischenzustand und den Prognosefall wur-
den vom Verkehrsgutachter entsprechende Daten bereitgestellt.
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4.2 Meteorologie

Dem Screeningmodell IMMIS“t werden lokale meteorologische Bedingungen
in Form von sogenannten Kopplungskoeffizienten, auf der Basis einer Aus-
breitungsklassen-Statistik (AKS) bertcksichtigt. Zu Grunde gelegt wurde eine
synthetische jahrige Statistik, wie sie flachendeckend fur Baden-Wurttemberg
vorliegenden (LUBW, 2018). Die AKS wurde bei der metsoft GbR flr den im
Untersuchungsgebiet liegenden Aufpunkt erworben. Die Kenndaten der AKS
sind in Abbildung 4-2 dargestellt.
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Abbildung 4-2: Kenndaten der verwendeten Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) fiir
das Untersuchungsgebiet.

4.3 Vorbelastung

Um die Luftschadstoffbelastung mit den Grenzwerten der 39. BImSchV zu
vergleichen ist die Kenntnis Uber die Gesamtbelastung der Konzentration
erforderlich. Zusatzlich zum Ergebnis des Screeningsverfahrens muss die
Vorbelastung ermittelt werden.

Dazu wurden die Messdaten der stadtischen Hintergrundstation Freiburg
Ubernommen und erganzt um gebietsweise Modellrechnungen mit IMMIS"et
(STERN, R., 1997) auf der Basis der Emissionen des Kfz-Verkehrs im Unter-
suchungsgebiet.

Abbildung 4-3 zeigt den zeitlichen Verlauf der gemessenen Jahresmittelwerte
von NOz2 an der stadtischen Hintergrundstation in Freiburg.

Die Abbildung 4-4 zeigt den zeitlichen Verlauf der gemessenen Jahresmit-
telwerte von PM10 an der stadtischen Hintergrundstation in Freiburg.
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Abbildung 4-4: Jahresmittelwerte fiir PM10 an der Station Freiburg-Mitte (Messdaten
UBA)

4.4 Vorbelastung im Prognosejahr

Fir die Prognose der Hintergrundbelastung 2025 wurde auf die Untersu-
chung ,Flachendeckende Ermittlung der Immissions-Vorbelastung fur Baden-
Wirttemberg“ (LUBW 2014) zurickgegriffen. In dieser Untersuchung werden
Informationen zur Vorbelastung fur das Bezugsjahr 2020 in einer raumlichen
Auflésung von 500*500 m? angegeben und in einem Internetportal der LUBW
zur Verfligung gestellt. Die Verwendung von Prognosen flr 2020 flr das hier
verwendete Bezugsjahr 2025 stellt eine konservative Abschatzung im Sinne
einer oberen Abschatzung dar, da davon auszugehen ist, dass als Folge der
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allgemeinen zukunftigen Verminderung von Schadstoffemissionen in 2025
ein niedrigeres Schadstoffniveau als in 2020 zu erwarten ist.

In der resultierenden Vorbelastung wird die Belastung durch den Kfz-Verkehr
im Untersuchungsgebiet berucksichtigt, berechnet mit den Verkehrszahlen in
der jeweiligen Varianten und der Kfz-Flotte aus dem Jahr 2025 laut HBEFA.

Tabelle 4-1: Abschatzung der Hintergrundbelastung im Prognosejahr 2025 im Ver-
gleich zur Messung in 2017

Jahresmittelwerte (ug/m?)

Schadstoff 2017 2025
NOx 28.4 21.6
PM10 13.9 15.0
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5 Wirkungen der Kfz-bedingten Emissionen auf
die Strallenraume im Untersuchungsgebiet

5.1 Kfz-Emissionen im Untersuchungsgebiet
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Abbildung 5-1: Darstellung der Emissionsbilanzen des Kfz-Verkehrs fiir die Varianten
getrennt nach Kfz-Typen im Vergleich zum Zustand von 2017.

Die Ursache fur die prognostizierte Abnahme der Immissionen ist die sich
erneuernde Kfz-Flotte, die gemall HBEFA einen deutlichen Rickgang der
Kfz-bedingten Auspuffemissionen zur Folge hat. Eine Darstellung des Rulck-
gangs der Auspuffemissionen von NOx und Partikeln fir Pkw und leichte und

schwere Nutzfahrzeuge ist in
Abbildung 5-1 wiedergegeben.
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Als weiterer Minderungseinfluss fur NO2 kommt die prognostizierte Minde-
rung der grof3raumigen Vorbelastung gemal Kapitel 4.4 hinzu.

Nach den Prognoserechnungen ist unter den gegebenen Voraussetzungen
davon auszugehen, dass im gesamten Untersuchungsgebiet der Grenzwert
von 40 pug/m?® sowohl fur NOz, als auch fur PM10 eingehalten wird.

Da die prognostizierten PM10-Jahresmittelwerte deutlich niedriger sind als
40 pg/m3, ist auch im Fall mit dem Ausbau der B3 nach DIEGMANN, V. (2006)
davon auszugehen, dass das Tagesgrenzwertkriterium far PM10 ebenfalls
auf allen Strallenabschnitten des Untersuchungsgebiets nicht verletzt wird.
Ebenso werden auf allen Strallenabschnitten im Untersuchungsgebiet NO2-
Jahresmittelwerte deutlich unter 60 ug/m*® berechnet. Somit ist nach LUBW
(2010) davon auszugehen, dass der Kurzzeit-Grenzwert auf allen untersuch-
ten StralRenabschnitten eingehalten wird.
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5.1.1 Prognosenullfall
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Abbildung 5-2: NO:-Jahresmittelwert in den bebauten HauptstraBen im Untersu-

chungsgebiet im Prognosenulifall 2025
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Abbildung 5-3: PM10-Jahresmittelwert in den bebauten HauptstraBen im Untersu-

chungsgebiet im Prognosenulifall 2025
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5.1.2 Prognose Zwischenzustand Z2 (kein Ausbau der B3)
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Abbildung 5-4: NO;-Jahresmittelwert in den bebauten HauptstraBen im Untersu-
chungsgebiet im Zwischenzustand Z2
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Abbildung 5-5: PM10-Jahresmittelwert in den bebauten HauptstraBen im Untersu-

chungsgebiet im Zwischenzustand Z2
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5.1.3 Prognosefall (Ausbau der B3)
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Abbildung 5-6: NO:-Jahresmittelwert in den bebauten HauptstraBen im Untersu-

chungsgebiet im Prognosefall 2025
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Abbildung 5-7: PM10-Jahresmittelwert in den bebauten HauptstraBen im Untersu-

chungsgebiet im Prognosefall 2025
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6 Zusammenfassung und Fazit

Das Fachgutachten ist eine Aktualisierung des Gutachtens vom 2017
(STEINICKE & STREIFENEDER, 2017). Die geanderten Nutzungsstrukturen fuh-
ren zu anderen Verkehrszusammensetzungen und -verteilungen. Das neue
Gutachten untersucht die klimatischen und lufthygienischen Auswirkungen
der Planung. Dabei wurde erneut das Gesamtgebiet des Baubauungsplans
betrachtet (eine Beschrankung auf das Teilgebiet macht fur die Themen Kii-
ma und Lufthygiene keinen Sinn, da die Wirkungen die Plangrenzen Uber-
schreiten).

Klima

Grundlage fur die Bewertung des Klimas ist die 2003 durchgefuhrte Stadt-
klimaanalyse Freiburg (STEINICKE & STREIFENEDER, 2003). Durch geeignete
MalRnahmen (die z.T. auch schon umgesetzt wurden, wie etwa die Orientie-
rung der StarBen) lasst sich die Uberwdrmung reduzieren. Grund sind vor
allem schattenspendende Baume sowie Dach- und Fassadenbegrinung.

Fazit: Eine Beeintrachtigung des Klimas ist durch die Planung nicht zu erwar-
ten.

Luftschadstoffe

Die lufthygienische Belastung im Untersuchungsgebiet, verursacht durch den
KFZ-Verkehr (im Zusammenspiel mit der geplanten Bebauung und den me-
teorologischen Verhaltnissen), wurde mit dem Screeningprogramm IMMIS!ft
untersucht. Die Beurteilung der berechneten Immissionen flr die relevanten
Luftschadstoffe NO2 und PM10 erfolgte auf der Basis der 39. BImSchV.

Fazit: Die Grenzwerte fir NO2 und PM10 von jeweils 40 pyg/m?® werden im
gesamten Untersuchungsgebiet (und insbesondere im neu betrachteten Teil-
bereich) in allen betrachteten Fallen (Prognosenulifall, Zwischenzustand Z2
und Prognoseplanfall) eingehalten.

Steinicke & Streifender, Umweltuntersuchungen
Freiburg, den 15. April 2020

v, Vi~

Dipl.-Phys. Dr. Wolfgang Steinicke

Steinicke & Streifeneder



BEBAUUNGSPLAN GUTERBAHNHOF FREIBURG
FACHGUTACHTEN KLIMA/LUFTSCHADSTOFFE 2020 Seite 25

7 Literatur

39. BIMSCHV: NeununddreiRigste Verordnung zur Durchfihrung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (Verordnung uber Luftqualitatsstandards und
Emissionshéchstmengen — 39. BImSchV) vom 05.08.2010, BGBI [, Nr. 40, S.
1065-1104, 2010

BACHLIN, W.; BOSINGER, R., 2007: Aktualisierung des NO-NO2-
Umwandlungsmodells fur die Anwendung bei Immissionsprognosen fur bo-
dennahe Stickoxidfreisetzung. Ingenieurbliro Lohmeyer GmbH & Co KG. Im
Auftrag des Landesamts fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen. Recklinghausen, 2007.

DURING, I.; BACHLIN, W., 2009: Tendenzen der NO2-Belastung im Land Bran-
denburg. Auftraggeber: Ministerium fur Landliche Entwicklung, Umwelt und
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Unter Mitarbeit von IFEU
GmbH, Heidelberg, Planungsbiro Dr. Hunger, Dresden und National En-
vironmental Research Institute (NERI), Roskilde, Danemark. 2009.

DIEGMANN, V., 2006: Diegmann, V. et al.; Malinahmen zur Reduzierung von
Feinstaub und Stickstoffdioxid, im Auftrag des Umweltbundesamt, FKZ 204
42 222, Juli 2006.

INFRAS 2019: Handbuch Emissionsfaktoren des Strallenverkehrs. HBEFA
Version 4.1. INFRAS AG, Bern. Auftraggeber: Umweltbundesamt, Berlin
(Deutschland); Bundesamt fur Umwelt (BAFU), Bern (Schweiz); Umweltbun-
desamt, Lebensministerium und Bundesministerium fur Verkehr, Innovation
und Technologie, Wien (Osterreich); Trafikverket (Schweden); ADEME
(Frankreich); SFT (Norwegen) und JRC (Joint Research Center der Europai-
schen Kommission). 2019.

INGENIEURBURO LOHMEYER, 2016: Stadtklimatische Aussagen zum mdglichen
Standtort des SC-Stadions am Flugplatz in Freiburg i.Br. fur die Aktualisierte
Planung, Karlsruhe 2016.

STERN, R., 1997: Das Modellinstrumentarium IMMIS-NET/CPB zur immissi-
onsseitigen Bewertung von Kfz-Emissionen im Rahmen der 23. BImSchV.;
465. Seminar

LUBW, 2010: Modellierung verkehrsbedingter Immissionen - Anforderungen
an die Eingangsdaten. Grundlage HBEFA 3.1. Leitfaden. Landesanstalt fur
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wiurttemberg (LUBW). Erarbei-
tet von IVU Umwelt GmbH, Freiburg. 2010.

LUBW 2014: Flachendeckende Ermittlung der Immissions-Vorbelastung fr
Baden-Wurttemberg 2010. Ausbreitungsrechnungen unter Verwendung des
landesweiten Emissionskatasters und unter Berticksichtigung von gemesse-
nen Immissionsdaten. Auftraggeber: Landesanstalt fur Umwelt, Messungen
und Naturschutz (LUBW) Baden-Wirttemberg. Veroffentlichung durch den
Auftraggeber. 2014.

STEINICKE & STREIFENEDER, 2003: Stadtklimauntersuchung Freiburg, Freiburg
2003.

Steinicke & Streifeneder



BEBAUUNGSPLAN GUTERBAHNHOF FREIBURG
FACHGUTACHTEN KLIMA/LUFTSCHADSTOFFE 2020 Seite 26

STEINICKE & STREIFENEDER, 2012: Fachgutachten Klima und Luftschadstoffe
zum Bebauungsplan ,Guterbahnhof-Nord“ der Stadt Freiburg, Freiburg 2012.

STEINICKE & STREIFENEDER, 2017: Bauleitplanung der Stadt Freiburg im Breis-
gau 1. Anderung des 2. Teilbebauungsplans Guterbahnhof Nord 2-89-2a,
Fachgutachten Klima/Lufthygiene, Freiburg 2017.

STERN, R., 1997: Das Modellinstrumentarium IMMIS-NET/CPB zur immissi-
onsseitigen Bewertung von Kfz-Emissionen im Rahmen der 23. BImSchV.;
465. Seminar des Fortbildungszentrum Gesundheits- und Umweltschutz Ber-
lin e. V.: Verkehrsbedingte Belastungen durch Benzol, Dieselruld und Stick-
oxide in stadtischen Strallenraumen. 23. BImSchV seit 1. Marz 1997 in Kraft
- was nun?; Berlin, April 1997

Steinicke & Streifeneder



